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Technische Daten

Anlage umfasst mobile Sensor-Masten, deren Sichtfeld 
fusioniert werden kann 

Sensorkopf mit Stereo-Kamera-Systemen und Infrarotblitz

Kommunikationseinheit: (W-)LAN-Einheit zum 
Datenaustausch und Uplink via LTE-Anbindung 

Stromversorgung über externe Anbindung 

Outdoor-Schaltschrank mit Prozessrechentechnik 

Outputdaten sind Trajektorien (Position, Geschwindigkeit, 
Beschleunigung) und korrespondierende Szenenvideos mit 
augmentierten Bounding Boxen 

Darstellung eines Szenenvideos mit augmentierten 
Bounding Boxen (oben). Im unteren Bildteil lassen 
sich der Bewegungsrichtung entsprechend farblich 
kodierte 3D-Partikel erkennen.

Schematische Darstellung  des Aufbaus
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Anwendung

Erfassung, Verfolgung, Klassifizierung von motorisiertem 
und nicht motorisiertem Verkehr 

Beobachtung des realen Fahrverhaltens von 
automatisiertem und nicht automatisiertem Verkehr im Feld

Analyse und Interaktionsgestaltung für (hoch-) 
automatisierte Fahrzeuge 

Analyse des Verhaltens in einem geteilten Verkehrsraum 

Speichern der Daten für Offline-Anwendungen in lokaler 
Datenbank 

Möglichkeit der Einbindung in per C2X-vernetzte 
Systemverbünde 

Kampagneneinsatz vor dem Braunschweiger 
Hauptbahnhof zur Beobachtung von geteilten 
Verkehrsräumen

Kampagneneinsatz an einem mit 
Blinklicht gesicherten Bahnübergang

Kampagneneinsatz auf dem Prüfgelände 
Pferdsfeld bei der simulierten Auffahrt auf ein 
Stauende (oben) Prozessierte Messdaten 
(unten)

Kampagneneinsatz an der Autobahn A39


