
www.pegasusprojekt.de

FELDTEST-KONZEPT

Test & Absicherung – Stand 21

Feldtest als Testplattform zum Test der HAF-Funktion im realen
Verkehrsgeschehen und unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen

Analyse der 
erzeugten 
Messdaten

Durchführung
Feldtest

(Realfahrt)

Messtechnik-
vorgaben

Vorgabe von:
• Strecke
• Witterung
• Uhrzeit
• Besonderheiten

Pass-
kriterien 
erfüllt?

Anwendung 
Kritikalitäts

metriken

Szenarienzuordnung bzw. 
Erzeugung neuer 

Szenarien/Parameter

Input 
für

Replay2Sim

•Hochgenauer Zeitstempel
•GNSS-Position
•Ausreichende Abtastraten
•Mindestumfang der 
Datenaufzeichnung wird 
durch json-Files definiert
•Ggf. Referenzmesstechnik

Ziele:
• Finde „Überraschungen“, z.B.:
• Bisher unbekanntes Verhalten
• Pass-Kriterien verletzt
• Einfahren neuer Szenarien bzw. 

neuer Parameter
• Analyse wie Umgebungsverkehr

mit Ego-Fahrzeug zurecht kommt

Durchführung auf öffentlichen 
Straßen mit Nutzung bestehender 
Infrastruktur (z.B. Testfeld A9, zusätzlich 
vermessene Strecken im Rahmen 
Pegasus). Ggf. Vorgabe von Strecken 
oder Tageszeiten um „gezielt“ 
herausfordernde Bedingungen (z.B. viel 
Verkehr, Tunnel) oder Systemgrenzen 
(Witterung etc.) zu erreichen

Ergebnisse nach Analyse der 
Testfahrten

• Bewertete Fahrt gemäß Pass-/Fail-
Kriterien bzw. Kritikalitätsmetriken

• Neue oder ergänzte logische 
Szenarien

• Input für Replay2Sim

Bild	Oxford

Pass: 
„Kein Unfall“

Einscherer

„Kein Unfall“
à Abstand zu allen 

Nachbarn >0

„Richtiger Abstand zum 
Vorausfahrer“ und ggf. 

„Fahrstreifen nicht 
verlassen“ 

Geschwindigkeitslimits 
und sonstige 

Gebote/Verbote 
eingehalten

PASS-/FAIL-Kriterien

Beispiele:
• Tunnel
• Stau
• Tiefstehende Sonne
• Schlechte Markierungen
• Durchfahren-Autobahn-

Kleeblatt
• Ggf. Vorgaben aus 

Simulation/Prüfgelände

Vorgabe von:
• Strecke
• Witterung
• Uhrzeit
• Besonderheiten

Messtechnik-
vorgaben

Finde
„Überraschungen“

Direktes Markieren  
während Fahrt oder 
Ermittlung durch 
Datenanalyse

Finde
„Überraschungen“
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3D-Mapping

Streckenvorgabe:
Autobahnen in Deutschland

Für Pegasus erzeugte 
Kartendaten :

Digitales Testfeld  A9

Nutzung spezieller Infrastruktur

Witterungsvorgaben: 
Testfahrten bei allen für die Funktion zulässigen Witterungen

(OEM-spezifisch)

Besonderheiten (Beispiele)

Autobahnring A8, A9, A6, A5

Verkehrsvorgabe
n

(Strecke/Uhrzeit)
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Automatisierte Generierung von  konkreten Szenarien aus 
gemessenen Szenarien als Eingang für die Simulation

Eingangsdaten:
Gemessene Szenarien aus Feldtest im 
Pegasus-Datenformat 

Extraktion der notwendigen 
Informationen aus Sensordaten

Generierung der Beschreibung der 
statischen Welt im OpenDRIVE-
Format:

• Straßenverlauf

• Leitplanken

• Infrastruktur (Schilder etc.)

Generierung der Trajektorien der 
relevanten dynamischen Objekte 
(Fahrzeuge) im OpenSCENARIO-
Format:
• Vorausfahrer
• Verkehr auf anderen Fahrstreifen
• Einscherer/Ausscherer etc.

Ergebnis:
Konkrete Szenarien im OpenDRIVE-
bzw. OpenSCENARIO-Format, die direkt 
in der Simulation verwendet werden 
können

Fahrbahn/Infrastruktur Trajektorien der Fahrzeuge

statische  Welt dynamische Objekte

Output 1:
OpenDRIVE

Datei

Visualisierung

Messdaten
(Pegasus-Format)

Output 2:
OpenSCENARIO

Datei


