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PEGASUS

Evaluation der PEGASUS Gesamtmethode.
Wie konnen Wirksamkeit und Durchgangigkeit der in PEGASUS
entwickelten Gesamtmethode nachgewiesen werden?

Der Nachweis der Wirksamkeit sowie die Durchgangigkeit des in PEGASUS
entwickelten Gesamtvorgehens und der Einzelmethoden werden mittels einer
dreistufigen iterativen Ergebnisreflexion diskutiert und bestatigt.
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Ergebnisreflexion der PEGASUS Gesamtmethode.

Der Nachweis der Wirksamkeit sowie die Durchgangigkeit
des in PEGASUS entwickelten Gesamtvorgehens und der
Einzelmethoden werden mittels einer dreistufigen iterative
Ergebnisreflexion diskutiert und bestatigt.

Erlauterungen.

Stufe 01: PEGASUS Bearbeiter TP1-TP4

 Kriterien zur Festlegung der reprasentativen Referenzszenarien.
* Regulative und normative Anforderungen
» Typgenehmigung (UNECE-R)

 Produktsicherheit (ISO 26262)

» Anforderungen anderer TPs
« Systembeschreibung, kritische Szenarien (TP1)

» Entwicklungsprozess (TP2)

» Jests (TP3 - speziell Simulation - hinsichtlich Sensitivitat &

Robustheit)

« PEGASUS-interne Reflexion mittels Leitfragen auf UAP-Ebene hinsichtlich Sensitivitat,

Durchgangigkeit und Nachverfolgbarkeit mittels Top-Down Reflexion der PEGASUS-Ergebnisse

und Bottom-Up Reflexion der PEGASUS Arbeiten

 Kritisches Hinterfragen der Schnittstellendefinition sowie Vernetzung zwischen den UAPs

» [teratives Reflexions-Verfahren in mehreren Durchlaufen der Reflexion, einer definierten
PEGASUS Nomenklatur (Vergleichbarkeit) & hinterlegtem achtstufigem Reifegrad-Modell

Stufe 02: Neutraler Interessensvertreter

« Ergebnisvalidierung im vier Augen-Prinzip durch Reflexion der dokumentierten Ergebnisse aus

TP1-TP3 mit Interessensvertretern fur die Zulassung und der Produktsicherheit

Stufe 03: Robustheitshetrachtung

« Empfindlichkeitsanalyse der dokumentierten Ergebnisse aus TP1-TP3
* In Anlehnung an FMEA-Methodik Ursache -> ,Unsicherheit” [ fenter] 2> Wirkung
» Bewertung hinsichtlich Bedeutung, Auftretens- und Entdeckungswahrscheinlichkeit
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